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Насто ящий  до кумен т  под го то вл ен  компанией  «Санк»  ( s a n c . s p b . r u )  на  о снове  официальных  публик аций  ГОСТов .  

СПРАВОЧНИК  ПО  МЕТАЛЛОПРОКАТУ  

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ 

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПРОИЗВОДСТВЕННО -КОММЕРЧЕСКАЯ  ФИРМА  «САНК»  

Сталь листовая горячекатаная. ГОСТ 19903 

Листовая горячекатаная сталь шириной 500 мм и более, изготовляемая в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах 
толщиной от 1,2 до 12 мм. 

Листовая сталь подразделяется: 

• по точности прокатки при толщине до 12 мм: 

 повышенной точности — А; 
 нормальной точности — Б; 

• по плоскостности: 

 особо высокой плоскостности — ПО, 
 высокой плоскостности — ПВ, 
 улучшенной плоскостности — ПУ, 
 нормальной плоскостности — ПН; 

• по характеру кромки: 

 с необрезной кромкой — НО, 
 с обрезной кромкой — О; 

• по размерам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий справочник подготовлен ООО «Санк» на основе официальных публикаций ГОСТов и иных общедоступных источников. 
Он предназначен для свободного распространения среди клиентов компании и посетителей веб-сайта: sanc.spb.ru. 
Распространение настоящего файла среди третьих лиц запрещено. 
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